一般社団法人 日本伸銅協会 技術標準（JBMAまたはJCBA＊）一覧

	No.
	    　　　一般社団法人 日本伸銅協会 技術標準の記号番号と名称  
	　備　考　

	1
	ＪＢＭＡ　Ｔ００１b：1999 「日本伸銅協会技術標準」標準化の一般規定
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	2
	ＪＢＭＡ　Ｔ２０２：1990　水道用被覆銅管
	1996JWWAH101 に統合され廃止
	

	3
	ＪＢＭＡ　Ｔ２０３：1996　水道用ミリサイズ銅管
	被覆銅管がJWWAに統合時除外となり制定
	

	4
	ＪＣＢＡ　Ｔ２０４：2005　鉛レス快削黄銅棒　
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	5
	ＪＢＭＡ　Ｔ３０１：1981　銅合金展伸材のアンモニア試験方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	6
	ＪＢＭＡ　Ｔ３０２：1985　共同購入ビッカ－ス硬さ基準片
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	7
	ＪＢＭＡ　Ｔ３０３：2007　黄銅材の脱亜鉛腐食試験方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	8
	ＪＢＭＡ　Ｔ３０４：1999　銅及び銅合金条のスリット歪み測定方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	9
	ＪＢＭＡ　Ｔ３０５：1999　銅合金丸棒の残留応力測定方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	10
	ＪＢＭＡ　Ｔ３０６：1999　銅及び銅合金管の残留応力測定方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	11
	ＪＣＢＡ　Ｔ３０７：2007　銅及び銅合金薄板条の曲げ加工性評価
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	12
	ＪＣＢＡ　Ｔ３０８：2002　銅及び銅合金薄板条の疲労特性試験方法
	H11補正予算事業の「伸銅データｰベースの整備」において検討された材料特性の評価や測定方法が整理された。2002年日本伸銅協会技術標準として制定した。

	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	13
	ＪＣＢＡ　Ｔ３０９：2004　銅及び銅合金薄板条の曲げによる応力緩

和試験方法

	
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	14
	ＪＣＢＡ　Ｔ３１０：2002　銅及び銅合金薄板条のせん断試験方法
	
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	15
	ＪＣＢＡ　Ｔ３１１：2002　銅及び銅合金板の動摩擦係数測定方法
	
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	16
	ＪＣＢＡ　Ｔ３１２：2002　銅及び銅合金板条の片持ち梁による曲

げたわみ係数測定方法

	
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	17
	ＪＣＢＡ　Ｔ３１３：2002　銅及び銅合金板条の低温/高温引張特性

試験方法

	
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	18
	ＪＣＢＡ　Ｔ３１４：2002　銅及び銅合金板条の加工硬化特性試験
	
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	19
	ＪＣＢＡ　Ｔ３１５：2002　銅及び銅合金板条の軟化特性試験
	
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	20
	ＪＣＢＡ　Ｔ３１６：2003　銅及び銅合金の端伸び歪み試験方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	21
	ＪＣＢＡ　Ｔ３１７：2003　すずめっき付き銅及び銅合金条のめっきの耐熱剥離性試験方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	22
	ＪＣＢＡ　Ｔ３１８：2003　銅及び銅合金条の曲がり測定方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	23
	ＪＣＢＡ　Ｔ３１９：2003　エリクセン試験A方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	24
	ＪＣＢＡ　Ｔ３２０：2003　銅及び銅合金の条のクロスボウ測定方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	25
	ＪＣＢＡ　Ｔ３２１：2002　リフローすずめっき付き銅及び銅合金板条のめっき厚さ試験方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	26
	ＪＣＢＡ　Ｔ３２２：2007　リフローすずめっき付き銅及び銅合金条の製品規格
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	27
	ＪＣＢＡ　Ｔ３２３：2011　表面接触電気抵抗の測定方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	28
	ＪＣＢＡ　Ｔ３２４：2011　銅及び銅合金板条の反り及びねじれ測定方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	29
	ＪＣＢＡ　Ｔ３２５：2013　銅及び銅合金の板条の耐熱性評価試験方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	30
	ＪＣＢＡ　Ｔ３２６：2014　銅及び銅合金の板条の平坦度測定方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	31
	ＪＢＭＡ　Ｔ４０１：1979　低りん脱酸銅中のりん定量方法
	

	32
	ＪＢＭＡ　Ｔ４０２：1979　黄銅の蛍光X線分析方法
	1999年

	33
	ＪＢＭＡ　Ｔ４０３：1981　銅合金中のすず定量方法（吸光光度法）
	JIS制定

	34
	ＪＢＭＡ　Ｔ４０４：1981　銅合金中のすず定量方法（原子光度法）
	により

	35
	ＪＢＭＡ　Ｔ４０５：1981　銅合金中のひ素定量方法（吸光光度法）
	廃止

	36
	ＪＢＭＡ　Ｔ４０６：1984　電子管用無酸素銅中のテルル定量方法
	

	37
	ＪＢＭＡ　Ｔ４０７：1984　銀入銅中の銀定量方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	38
	ＪＢＭＡ　Ｔ４０８：1985　銅合金中のひ素定量方法（原子光度法）
	1999年JIS制定により廃止

	39
	ＪＣＢＡ　Ｔ４０８：2006　銅合金中のマグネシウム定量方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	40
	ＪＢＭＡ　Ｔ４０９：1986　銅及び銅合金中のアンチモン定量方法
	1999年JIS制定により廃止

	41
	ＪＣＢＡ　Ｔ４０９：2006　銅合金中のテルル定量方法
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	42
	ＪＢＭＡ　Ｔ４１０：1988　銅合金中のベリリウム定量方法
	1999年JIS制定により廃止

	43
	ＪＢＭＡ　Ｔ４１１：1999　銅合金中のチタン定量方法
	2001年にJIS制定により廃止

	44
	ＪＢＭＡ　Ｔ６０２：1986　分析用標準試料調製手順
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	45
	ＪＣＢＡ　Ｔ６０３：2011　渦流式導電率計による導電率測定方法（作業標準）
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	46
	ＪＢＭＡ　Ｔ９０１：1979　銅及び銅合金展伸材の平均的密度表
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可

	47
	ＪＣＢＡ　Ｔ９０２：2006　伸銅品用語
	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可


＊2001年4月付け日本伸銅協会と全国伸銅工業組合が統合され、新生日本伸銅協会（英文名　JAPAN COPPER BRASS and ASSOCIATION）となったときに略号としてJCBAを採用した。従来のJBMAは一般的に広まった規格記号と認識されているので変更はしない。新たに制定するものからJCBAを使用することとした。

　　　　　　平成26年4月10日


一般社団法人 日本伸銅協会 技術部








